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Wielowariantowy program inwestycyjny wraz z
opracowaniem strategicznej oceny oddziatywania
na srodowisko dla rzeki Uszwicy wraz z

doptywami na terenie gm. Szczurowa, Borzecin,
Brzesko, Gnojnik, Lipnica Murowana.
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Program spotkania

Prezentacja Projektu:

|.  Tto Projektu, zakres 1 harmonogram realizacji prac
Il.  Zespdt wykonawcy

lll. Prezentacja wykonanych prac:

A Modelowanie jako narzedzie do oceny wptywu dziatar inwestycyjnych na
poziom zagrozenia powodziowego w zlewnii (pomiary geodezyjne, model
opad- odptyw, model hydrodynamiczny, wyznaczenie stref zalewowych)

A Analiza zagrozer powodziowych na obszarze objetym projektem,
zestawienie dziatan technicznych wg istniejgcych opracowan

A Przeprowadzenie wariantowych analiz hydraulicznych
A Wybdr rekomendowanego wariantu dziatar

Przerwa kawowa

Dyskusja
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SWECO ﬁ

Wielowariantowy program inwestycyjny wraz z opracowaniem strategicznej oceny oddziatywania na
srodowisko dla rzeki Uszwicy wraz z doptywami na terenie gm. Szczurowa, Borzecin, Brzesko, Gnojnik,

Lipnica Murowana.
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Zakres Projektu

Zadanie | Analiza zagrozenia powodziowego

Opracowanie na podstawie aktualnych danych hydrologicznych i geodezyjnych modeli
hydraulicznych oraz przeprowadzenie obliczen dla osmiu wdd o prawdopodobienstwie
przewyzszenia p=50%, p=20%, p=10%, p=5%, p=2%, p=1%, p=0,5% oraz p=0,2%.

Zadanie |l Analiza programu inwestycyjnego w zakresie dziatan majgcych
na celu ograniczenie zagrozenia powodziowego.

Ocena istniejgcego stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego w zlewni, wskazujaca obszary zagrozen dla
zabudowy i infrastruktury, w ktérych nalezy podjaé okreslone dziatania w zakresie ochrony przeciwpowodziowej.
Gtéwnym elementem opracowania byty wariantowe analizy hydrauliczne dziatan inwestycyjnych z zakresu
ochrony przeciwpowodziowej. Wypracowane warianty dziatan inwestycyjnych dla kazdej z jednostek zadaniowych
poddane zostaty wielokryterialnej ocenie koricowej, w aspektach: sSrodowiskowym, ekonomicznym, techniczno-
funkcjonalnym, a takze pod katem czasu osiggniecia planowanych efektow.

Efektem opracowania jest wytonienie zestawu inwestycji tzw. wariantu
rekomendowanego, ktdry w sposdb zoptymalizowany zapewni ochrone
przeciwpowodziowg w zlewni.

Dziatania zidentyfikowane dla wariantu rekomendowanego poddane zostang ocenie
oddziatywania na srodowisko w ramach procedury strategicznej oceny oddziatywania na
Srodowisko




Harmonogram prac

Miesigce trwania projektu

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
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19 20 21 22 23 24

Zadanie |

Etap |

1. Opracowanie pomiaréw geodezyjnych
w zakresie przekrojéw poprzecznych

2. Opracowanie pomiaréw geodezyjnych
w zakresie obiektdw inzynierskich

3. Opracowanie raportu z Etapu |

Etap Il

1. Wykonanie obliczen hydrologicznych

2. Opracowanie raportu z Etapu Il

Etap Il

1. Przeprowadzenie modelowania hydraulicznego

2. Wyznaczenie zasiegaw stref zalewowych

3. Opracowanie raportu z Etapu lll

4. Opracowanie raportu koficowego dla Zadania |

Zadanie Il

Etap 1A

1. Opis obszaru objetego analiza

2. Analiza aktualnego stanu ochrony
przeciwpowodziowe] w Zlewni Uszwicy

3. Opracowanie raportu z Etapu 1A

Etap 1B

1. Analiza zagroZzen powodziowych na obszarze
objetym projektem

2. Zestawienie dziatan technicznych wedtug
istniejacych opracowarn

3. Opracowanie raportu z Etapu 1B

Etapll

1. Przeprowadzenie wariantowych analiz
hydraulicznych

2. Wybdr rekomendowanego wariantu dziatan

3. Opracowanie raportu z Etapu I

4. Opracowanie raportu kofcowego dla Zadania Il

Etap lll

Opracowanie prognozy oddziatywania na
Srodowisko i poddanie jej
strategicznej ocenie oddziatywania na Srodowisko
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Zespot wykonawcy

przeciwpowodziowe]

{ Opis obszaru objetego analiza Pomiary geodezyjne
& Analiza aktualnego stanu ochrony Obliczenia hydralogiczne

Analiza zagrozen powodziowych Modelowanie hydrauliczne

L)
SWECO ﬁ Analiza dziatan technicznych Zasieg stref zalewowych

Przeprowadzenie wariantowych analiz hydraulicznych

Wypracowanie rekomendowanego wariantu dziatan

Prognoza oddziatywania na Srodowisko
wraz ze strategiczna oceng
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Podziat administracyjny obszaru Projektu

Nazwa rzeki [km] PODZIAL ADMINISTRACYJNY OBSZARU PROJEKTU

Uszwica 69,4
Gorzanski 6,4
Leksandrowka 17,5
Kowaléwka 56
Grodna 6,7
Niedzwiedz 18,1
Borowy 77
Borowa Struga 6,2
Ulga Uszewska 3,5
Korytnica 8,2

Lokalizacja Projektu

Wojewodztwo: Matopolskie

Powiat: Bocheniski, Brzeski, Tarnowski 4

Gminy: Lipnica Murowana, Nowy Wisnicz, Y
Borzecin, Brzesko, Czchow, Debno, y .--12 -::-;( 3
Gnojnik, lwkowa, Szczurowa, Radtow, >
Zakliczyn. :

OBJASNIENIE ZNAKOW

9 zlewnia Uszwicy
“\_ cieki objete opracowaniem projektu

ﬁ granice gmin Y

Kilomatry
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Metodyka prac | Jednostki zadaniowe

Lokalizacje jednostek zadaniowych na obszarze zlewni Uszwicy

Nr jednostki Nazwa
zadaniowej
z07

01 Uszwica B°’°W(V¢fe°r:;;’;as)"“ga
02 Gorzanski
703 Leksandrowka
04 Kowalowka - z08

Korytnica, Ulga Uszewska
205 Grodna
206 Niedzwiedz
07 Borowy
208 Korytnica, Ulga Uszewska

Z06
Niedzwiedz|

Analizy prowadzone w uktadzie ,jednostek zadaniowych”
stanowigcych podzlewnie gtownej zlewni

203
Leksandréwka
Z01
Uszwica




Modelowanie jako narzedzie do oceny wptywu @ sweco 2§
dziatan inwestycyjnych na poziom zagrozenia

powodziowego w zlewnii

A POMIARY GEDEZYINE

A MODEL OPAD-ODPLYW

A MODEL HYDRODYNAMICZNY

A WYZNACZENIE STREF ZALEWOWYCH



Modelowanie jako narzedzie do oceny wptywu @ SWECo 2
dziatan inwestycyjnych na poziom zagrozenia
powodziowego w zlewnii

A Terenowe pomiary geodezyjne
— Przekroje poprzeczne przez koryto co 500 metrow
— Mosty
— Przepusty
— Jazy iinne struktury hydrotechniczne
— Dla kazdej lokalizacji zostaty dostarczone: pomiary w wersji tabelaryczne;
i plikdw .shp, szkic sytuacyjny, rysunek techniczny budowli, fotografia.

A Numeryczny Model Terenu pozyskany metodg Lotniczego Skaningu Laserowego (LIDAR)



Modelowanie jako narzedzie do oceny wptywu @ SWECo 2
dziatan inwestycyjnych na poziom zagrozenia
powodziowego w zlewnii

A Terenowe pomiary geodezyjne
— Przekroje poprzeczne (586 sztuk)

GORNA USZWICA 4 DOLNA USZWICA

® Przekroje korytowe —— Rzeki Zlewnia Uszwicy



Modelowanie jako narzedzie do oceny wptywu @ SWECo 2
dziatan inwestycyjnych na poziom zagrozenia
powodziowego w zlewnii

A Terenowe pomiary geodezyjne
— Mosty, przepusty, jazy i inne (181 sztuk)



